
CYFROWY REJESTRATOR 
MPEG-4 DVR  

 
INSTRUKCJA U� YTKOWNIKA  

 
VTV S-7116 

(Model: 8-KAN, 16-KAN MPEG-4 DVR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niniejsza instrukcja mo� e zosta�  zmieniona w zwi� zku z aktualizacj�  oprogramowania lub funkcjonalno� ci�  bez 
wcze� niejszego powiadomienia.  
 

Wersja PL 1.0. VIDICON 2007  



 
INFORMACJE O BEZPIECZE � STWIE 
 

 
  
 
 
Poni� sze symbole mog�  pojawi�  si�  na tylnim panelu. 
 

 
 
 
 
Ostrze � enie: 
Aby zminimalizowa �  ryzyko pora � enia pr � dem lub po � arem nie wystawiaj tego 
urz � dzenia na deszcz lub wilgo � . Nie wsuwaj � adnych metalizowanych przedmiotów 
przez szczeliny wentylacyjne. 
 
 
 

 
 

UWAGA: Aby zminimalizowa�  ryzyko pora� enia pr� dem nie otwieraj pokrywy lub ty
u.  
W � rodku nie ma cz�� ci serwisowanych przez u� ytkownika. Powierz serwisowanie 
wykwalifikowanemu personelowi technicznemu. 

Strza
ka z grotem w trójk� cie równoramiennym pojawi si�  w miejscu, aby 
ostrzec u� ytkownika o obecno� ci niezaizolowanego „niebezpiecznego napi� cia”, 
które mo� e porazi� . 
 
Wykrzyknik w trójk� cie równoramiennym ostrzega u� ytkownika o obecno� ci 
wa� nych  informacji dotycz� cych u� ytkowania i utrzymania (serwisowania) 
urz� dzenia wymagaj� ce zapoznania si�  z za
� czon�   literatur� . 

Roz
� czanie od zasilania:  Urz� dzenia bez wy
� cznika zasilania maj�  
napi� cie  dostarczone wraz z pod
� czeniem sieci do kabla zasilaj� cego.  Aby 
wy
� czy�  takie urz� dzenie nale� y go roz
� czy�  wyci� gaj� c z niego kabel 
zasilaj� cy.  



ZANIM W	 � CZYSZ URZ� DZENIE 
 
Ten dokument to podstawowa instrukcja u� ytkowania dla u� ytkowników rejestratora DVR. 
Opisuje on ca
e urz� dzenie , wyja� nia jak skonfigurowa�  ustawienia oraz jak korzysta�  z 
urz� dzenia.   
 
Zanim zaczniesz korzysta�  z rejestratora powiniene�  zapozna�  si�  z zawarto� ci�  niniejszej 
instrukcji oraz wskazówkami opisanymi w niej. 
 
 
W przypadku pyta�  lub ewentualnych uszkodze�  urz� dzenia skontaktuj si�  ze sprzedawc� . 
 

WSKAZÓWKI DLA ZACHOWANIA BEZPIECZE � STWA 
 

1. WSKAZÓWKI INSTALACYJNE 
 

o Zainstaluj urz� dzenie na p
askiej powierzchni, nie zamkni� te, w odleg
o� ci min. 

15 cm od � ciany. 

o Zainstaluj urz� dzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

o Utrzymuj urz� dzenie z daleka od � róde
 magnesów oraz fal 

elektromagnetycznych 

o Instalowanie urz� dzenia w pobli� u odbiorników TV lub radiowych mo� e 

powodowa�  zak
ócenia 

o Nie ustawiaj urz� dzenia w miejscu bezpo� redniego dzia
ania promieni 

s
onecznych lub grzejników 

o Nie instaluj urz� dzenia z zimnych pomieszczeniach 
o Ustaw urz� dzenie tak, aby nie narazi�  u� ytkowników na zranienie 

o Nie instaluj urz� dzenia w miejscach o sta
ych wibracjach, zbyt du� ej wilgotno� ci 

lub w zbyt suchym pomieszczeniu. 

o U� ywaj odpowiedniego napi� cia zasilania. (Urz� dzenie mo� na zasila�  zarówno 

110V jak i 230V) Nale� y ustawi�  odpowiednie zasilanie z tylu urz� dzenia. 

o Pod
� cz urz� dzenie do gniazda z uziemieniem 

o Zdejmij z urz� dzenia foli�  winylow� . (Niebezpiecznie jest zak
ada�  j�  na g
ow� ). 



2. WSKAZÓWKI DO U � YTKOWANIA 

 
o  Aby naprawi�  uszkodzenie , skontaktuj si�  ze sprzedawc�  

o Przeczytaj instrukcj�  u� ytkowania zanim zaczniesz u� ywa�  urz� dzenie 

o Nie otwieraj obudowy urz� dzenia , poniewa�  zawiera cz�� ci czu
e na warunki 

otoczenia  

o U
ó�  kabel zasilaj� cy w sposób bezpieczny i nie dotykaj o mokrymi r� koma 

o  Nie u� ywaj zepsutych gniazd lub uszkodzonych kabli zasilaj� cych 

o Nie u� ywaj benzyny, rozpuszczalników lub alkoholu do czyszczenia urz� dzenia. 

Mog�  one zdeformowa�  obudow�  

o Nie dotykaj pracuj� cego i odkrytego urz� dzenia 

o Aby wy
� czy�  system najpierw wy
� cz urz� dzenie a dopiero pod
� czone do niego 

urz� dzenia.   

o B� d�  ostro� ny, aby nie upuszcza�  drobnych obiektów do � rodka urz� dzenia  

w otwory wentylacyjne 

o  Nie rozk
adaj urz� dzenia i nie zmieniaj jego konfiguracji 

o Nie k
ad�  na obudowanie ci�� kich rzeczy 

o Nie przeno�  urz� dzenia podczas pracy. Mo� e to grozi�  uszkodzeniem. 

o Je� li u� ywasz urz� dzenie w miejscu gdzie pojawi
 si�  silny dym lub zapach, 

mo� e to spowodowa�  po� ar lub pora� enie. W takich warunkach nale� y 

natychmiast wy
� czy�  zasilanie i skontaktowa�  si�  z obs
ug�  serwisow� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsza instrukcja mo� e zosta�  zmieniona w zwi� zku z aktualizacj�  oprogramowania lub funkcjonalno� ci bez 
wcze� niejszego powiadomienia  
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I. Wst � p 
 

1. Zawarto 	�  opakowania 
 
Po zakupie rejestratora, rozpakuj go najpierw na p
askiej pod
odze lub w miejscu , gdzie b� dzie zainstalowany. 
Nast� pnie sprawd�  zawarto��  pude
ka 
 

·  8/16 – kana
owy rejestrator MPEG-4 DVR 
·  Zasilacz 12V/5,8 A) 
·  Kabel zasilaj� cy 
·  Instrukcja u� ytkownika 
·  P
yta instalacyjna CD 
·  Pilot zdalnego sterowania (dwie bateria do pilota w za
� czeniu) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kabel zasilaj� cy  Zasilacz  Instrukcja u� ytkownika 

P
yta CD z oprogramowaniem Pilot zdalnego sterowania 



2. W
a	 ciwo 	 ci sprz � tu  

Rejestrator cyfrowy typu standalone z wbudowanym systemem Linux mo� e jednocze� nie 

rejestrowa�  obraz z 16 kana
ów video oraz 16 kana
ów audio. 

Ma mo� liwo��  odtwarzania, podgl� du  na � ywo, archiwizowania oraz korzystania z funkcji 

sieciowych podczas jednoczesnego nagrywania. Poza tym posiada nast� puj� ce w
a� ciwo� ci: 

·  16 (8) kompozytowych wej 	�  video / 16 (8) kompozytowych wyj 	�  w  p� tli 

kompatybilno��  z obrazem kolorowym (NTSC lub PAL) i obrazem czarno-bia
ym (CCIR oraz 

EIA-170)   

·  3 kompozytowe wyj 	 cia video / 1 wyj 	 cie S-Video i 1 wyj 	 cie typu VGA 

·  16 (8) wej 	�  kana
ów audio / 2 wyj 	 cia audio 

·  Wysoka jako 	�  rejestracji jak i wy 	 wietlania  

NTSC (720x480) , PAL (720x576) – wy� wietlania w czasie rzeczywistym 

·  Kompresja MPEG-4 dla sygna
u video, G.723   

·  Wiele mo � liwo 	 ci wyszukiwania (po dacie i czasie, detekcji ruchu,  alarmu, r � czne) 

·  Odtwarzanie i nagrywanie w czasie rzeczywistym 

- odtwarzanie i nagrywanie dla NTSC - 480 kl/sek przy obrazie o wielko� ci CIF (400 kl/sek 

dla PAL) 

- nagrywanie  przed zdarzeniem (pre-recording) 

·  Ci� g
o 	�  nagrywania na dysku przy w
 � czonym Nadpisywaniu 

·  Pentaplex – Jednoczesne nagrywanie, podgl � d, odtwarzanie, archiwizacja i 

funkcje sieciowe 

·  Kopiowanie  

CR-RW (opcja DVD), archiwizacja i mo � liwo 	�   wykorzystania pami � ci USB. 

·  Przyjazne dla u � ytkownika ekrany ustawie 
 , mo� liwo 	�  korzystania z myszki 

·  Mo� liwo 	�  sterowania kamerami PTZ zarówno lokalnie jak i zda lnie 

·  16 wej 	�  alarmowych, 4 wyj 	 cia przeka � nikowe 

·  Funkcje sieciowe 

Adres IP Statyczny i dynamiczny (DHCP i zmienne IP), wsparcie dla DDNS 

Podgl� d na � ywo oraz dost� p do funkcji nagrywania przez Ethernet 

Zdalne konfigurowanie 

Mo� liwo��  dost� pu dla wielu u� ytkowników / Mo� liwo��  korzystania z oprogramowania 

CMS (Center Monitoring Software)  

Dwukierunkowa transmisja audio / zdalne powiadomienie o zdarzeniu (alarm, detekcja 

ruchu) 

·   Nagrywanie i odtwarzanie audio 

16 kana
owe nagrywanie audio / Odtwarzanie 1 wybranego kana
u audio 



 
3. Opis po
 � cze
  przedniego i tylnego panelu 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pilot zdalnego sterowania 
                Pami��  USB 

Zasilacz 12V 

Wiatrak 

 

Wej� cia         Wyj� cia 
Alarmowe    Alarmowe 

Wyj� cia 
Audio 

16 wyj��  (p� tla) 



II. Instalacja 
 
Panel przedni 

 
 

1. Nap� d CD 

Jest on u� ywany do archiwizacji danych. W zale� no� ci od wybranej opcji mo� e to 

by�  równie�  nap� d DVD, który te�  s
u� y do archiwizacji danych 

 

2. Pokr � t
o  

Pokr� t
o pozwala u� ytkownikowi 
atwiejsze pos
ugiwanie si�  DVR w takich funkcjach 

jak szybkie przewijanie, szybkie odtwarzanie w ty
, zatrzymanie obrazu. 

 

3. Wska� niki LED 

1) Dioda zasilaj� ca 

Czerwona dioda zapala si�  gdy za
� czone zostaje zasilanie. 

2) Dioda pracy w sieci 

Zielona dioda zapala si�  gdy przez interfejs sieciowy transmitowane s�  dane 

3) Dioda kopiowania 

Zielona dioda zapala si�  podczas kopiowania danych na CD-RW lub pami��  

USB 

4) Dioda nagrywania (REC) 

Czerwona dioda zapala si�  gry podczas procesu nagrywania  

5) Dioda blokady klawiszy 

� ó
ta dioda zapala si�  gdy uruchomiony zosta
 przycisk LOCK 

6) Odbiornik pilota 

Okienko odbiornika pilota zdalnego sterowania 



 

 
 
 

4. Przyciski wyboru kana
u przy pojedynczym wy 	 wietlaniu kana
ów 
Przyciski wyboru kana
ów od KAN 01 do KAN 16 s�  u� ywane do wy� wietlenia �� danego kana
u 

 
 

5. Klawisze funkcyjne 
 

                       
 

1) ALT  

Ten klawisz jest zarezerwowany dla przysz
ych funkcji 

2) LOCK  

Aby tylko autoryzowane osoby mia
y dost� p do operowania przyciskami , w
a� nie 

ten przycisk jest do tego potrzebny.  Je� li zostanie naci� ni� ty nie b� d�  

funkcjonowa
y wszystkie pozosta
e przyciski i jednocze� nie zapali si�  � ó
ta dioda 

LOCK. Aby przywróci�  dzia
anie przycisków nale� y ponownie nacisn��  klawisz 

LOCK i wpisa�  has
o.  Je� li wpisane has
o jest poprawne blokada b� dzie zniesiona.  

Kiedy DVR ma zablokowane klawisze ta ikona   pojawi si�  w lewym górnym rogu 

na monitorze. 

3) PTZ (Pan, Tilt , Zoom)  

Kamera z funkcjami PTZ (poruszanie góra/dó
, obrót i zoom) mo� e by�  pod
� czona 

do jednego z wej��  na tyle rejestratora. Aby sterowa�  funkcjami PTZ nale� y najpierw 

nacisn��  klawisz PTZ.  Od tego momentu klawisze kierunków 

(DÓ	/GÓRA/LEWO/PRAWO) oraz  i dla zwi� kszania/zmniejszania 

zoomu mog�  by�  u� ywane do sterowania kamer� . Kiedy DVR jest w trybie PTZ  ta 

ikona  pojawi si�  w lewym górnym rogu na monitorze. 

 
Zasilanie 
 

Sie�  
 

Kopiowanie 
 

Nagrywanie 
 
Blokada klawiatury 
 
Okno pilota zdalnego sterowania  



4) Przycisk COPY (Archiwizacja)  
Przycisk COPY mo� e by�  u� yty w celu otrzymania nagranych plików w celu 
zarchiwizowania na p
ycie CD/DVD lub pami� ci USB. W zale� no� ci od u� ytego 

medium ikona (CD) lub  (pami��  USB) pojawi si�  w lewym, górnym rogu na 
monitorze. 
 

5) Przycisk sekwencyjnego wy 	 wietlania  
Je� li ten klawisz zostanie naci� ni� ty , ka� dy z trybów wy� wietlania b� dzie 
prze
� czany sekwencyjnie. Dla przyk
adu: Je� li naci� niemy ten przycisk w trybie 
QUAD to ekrany w tym trybie b� d�  pojawia
y si�  sekwencyjnie: KAN01-KAN04, 
nast� pnie KAN05-KAN08 a�  do KAN13-KAN16. 
 

6) Przyciski trybu wy 	 wietlania   
 Po naci� ni� ciu  tych przycisków tryb wy� wietlania b� dzie si�  zmienia
  

z 4-kana
owego na 9-kana
owy  lub 16-kana
owy.Po naci� ni� ciu  przycisku     
wy� wietlany obraz zmieni si�  z KAN01-KAN04 na KAN05-KAN08, z KAN09-KAN12 

na KAN13-KAN16. Kiedy naci� niemy przycisk  obraz zmieni si�  z  KAN01-
KAN08 na KAN09-KAN16. ten klawisz  Spowoduje wy 	 wietlenie obrazu z 16 
kana
ów. 

7) Przycisk REC/STOP  
Przycisk REC (nagrywania) nale� y nacisn��  aby rozpocz��  nagrywanie lub je 
zako� czy� . Ten klawisz ma wi� c podwójn�  funkcj� . Kiedy rejestrator DVR jest w 

trybie nagrywania ta ikona   pojawi si�  na ka� dym rejestrowanym kanale na 
monitorze. 
 

8) Przycisk SEARCH  
Ten przycisk s
u� y do wyszukania w
a� ciwego fragmentu nagrania w celu 
odtworzenia go lub zarchiwizowania. Po naci� ni� ciu tego przycisku zostanie 
wy� wietlona lista wyszukiwania. 
 

9) Przycisk REW (przewijanie w ty
)  
Ten przycisk jest potrzebny przy szybkim odtwarzaniu do ty
u. (Pr� dko� ci 
odtwarzania od 2x do16x) 

10) Przyciski PLAY    i 11) STOP   
Je� li zostanie naci� ni� ty klawisz PLAY obraz zostanie zatrzymany (stop-klatka), je� li 
ponownie zostanie naci� ni� ty odtwarzanie b� dzie kontynuowane. S
u� y wi� c do 
odtwarzania i zatrzymania odtwarzania (pauzy). Aby ca
kowicie zatrzyma�  
odtwarzanie nale� y nacisn��  klawisz STOP.  

12) Przycisk FF (przewijanie w przód)   
Ten przycisk jest potrzebny przy szybkim odtwarzaniu do przodu. (Pr� dko� ci 
odtwarzania od 2x do16x)  

13) Przycisk MENU  
Aby wej��  do ustawie�  rejestratora nale� y nacisn��  przycisk MENU 

14) Przycisk ESC  
S
u� y do powrotu do wy� szego poziomu MENU. 
 



6. Przyciski kierunków i Enter 

                     

Przyciski kierunków pozwalaj�  na poruszanie si�  po MENU  

w DÓ	/GÓR 	 /LEWO/PRAWO. Mog�  by�  równie�  u� yte do wprowadzenia has
a. 

Przycisk ENTER jest u� ywany do zapami� tania parametrów , do wybrania 

parametrów w menu. Równie�  jest u� ywany do wybrania jednego  

z wyszczególnionych plików w celu odtworzenia po zako� czeniu wyszukiwania po 

dacie, czasie, alarmie, detekcji ruchu czy r� cznym. 

 

7. Przycisk POWER (W	./WY	.) 

 

Ten przycisk s
u� y do w
� czania/wy
� czania rejestratora. Kiedy klawisz zostanie 

naci� ni� ty, u� ytkownik jest poproszony o wprowadzenie has
a. Po wprowadzeniu 

w
a� ciwego has
a rejestrator DVR  zostaje wy
� czony. 

8. Porty USB 

 

 

 Dwa porty USB 

 
 



Panel Tylni  

 
 
 
1. Wentylator 

2. 16 kana
ów wej 	 ciowych video: 16 kompozytowych wej��  video ze z
� czami 

BNC  

Po w
� czeniu zasilania rejestrator automatycznie wykrywa format sygna
u video 

(NTSC lub PAL) na wej� ciach sygna
owych. Nie mo� na 
� czy�  � róde
 sygna
u NTSC 

i PAL w jednym rejestratorze. Je� li tak si�  stanie – rejestrator nie b� dzie 

funkcjonowa
 poprawnie. 

3. 16 kana
ów wyj 	 ciowych (p � tla): 16 kompozytowych wyj��  video ze z
� czami 

BNC 

Je� li jest potrzeba pod
� czenia wyj��  z kana
ów do innego systemu video to w tym 

celu s
u��  w
a� nie te wyj� cia. Je� li wyj� cia te s�  pod
� czone do innego systemu 

video, prze
� cznik terminacji 75 Ohm powinien by�  wy
� czony. A wi� c sprz� t do 

którego pod
� czamy sygna
y z wyj��  p� tlowych powinien mie�  impedancje 75 Ohm. 

4. i  5. 16 kana
ów wej 	 ciowych audio (gniazdo RCA) i 2 kana
y wyj 	 ciowe 

(gniazda RCA). 

Niezbalansowane sygna
y wej� ciowe i wyj� ciowe audio na z
� czach RCA. Pod
� cz 

� ród
a d� wi� ku do wej��  audio, a wyj� cia audio do wzmacniacza, poniewa�  

rejestrator DVR nie wzmacnia sygna
u. Do odtwarzania d� wi� ku b� dzie potrzebny 

wzmacniacz i g
o� niki. Do wej��  audio mo� na pod
� czy�  bezpo� rednio mikrofon lub 

inne wzmocnione � ród
o d� wi� ku.  

 



6. 3 kompozytowe wyj 	 cia video i jedno wyj 	 cie S-Video 

Dwa wyj� cia monitorowe MON1 i MON2 i jedno S-Video s�  u� ywane do podgl� du 

na � ywo oraz odtwarzanie obrazów. Na tych wyj� ciach wy� wietlany jest ten sam 

obraz. Inne jest wyj� cie monitora oznaczone jako SPOT, na którym wy� wietlane s�  

sekwencyjnie obrazy ze wszystkich kamer. 

7. Wej	 cie zasilaj � ce ( z zasilacza) 

Pod
� cz zasilacz do tego wej� cia (DC 12V/5.8A). 

8. Wyj 	 cie VGA 

 Wyj� cie VGA s
u� y do pod
� czenia rejestratora do monitora typu CRT lub LCD  

z progresywnym skanowaniem gdzie otrzymuje si�  analogowe R, G, B oraz sygna
y 

synchronizacyjne. 

9. RS232C (wykorzystywany dla przysz
ych opcji) 

10.  i 11. Wej 	 cia alarmowe i wyj 	 cia przeka � nikowe 

(16 wej��  alarmowych i 4 wyj� cia przeka� nikowe typu NO i NC) 

Aby zapewni�  dobre po
� czenie na listwie z pod
� czeniem sygna
ów alarmowych 

naci� nij i trzymaj przycisk danego wej� cia i w
ó�  odizolowan�  � y
�  kabla w otwór pod 

z
� czem. Zwolnij przycisk i upewnij si� , � e kabel dobrze si�  trzyma. W tym celu 

delikatnie go poci� gnij.  Aby roz
� czy�  kabel nale� y nacisn��  przycisk nad kablem  

i trzymaj� c go wysun��  kabel. 

16 wej 	�  alarmowych   1,2,3,4,....16, G(uziemienie) 

Mo� na u� y�  dowolnych, zewn� trznych urz� dze�  aby rejestrator móg
 odpowiedzie�  

na pewne zdarzenia. Mo� na pod
� czy�  dowolne mechaniczne lub elektryczne 

prze
� czniki do wej��  alarmowych i uziemienia (G). Napi� ciem granicznym jest 4,3V 

i powinno by�  stabilne przez oko
o 0,5 sekundy aby zosta
o wykryte przez 

rejestrator. 

G (uziemienie), COM (wspólny) : S�  to takie same styki. 

Po
� cz stron�  uziemienia z wej��  alarmowych do z
� cza G. Pod
� cz stron�  

uziemienia z wyj��  przeka� nikowych do z
� cza COM. 

4 wyj 	 cia przeka � nikowe 

4 wyj� cia przeka� nikowe typu NO i NC mog�  by�  pod
� czone do zewn� trznego 

urz� dzenia. Mo� esz wybra�  typ przeka� nika NC lub NO w zale� no� ci od typu 

pod
� czonego urz� dzenia mechanicznego lub elektrycznego. 

12.  RS485 – Do sterowania kamer PTZ 

Poprzez port RS-485 mo� na sterowa�  zdalnie kamerami PTZ.  Pod
� cz RX+ i RX- 

do sterowania systemu do TX+ i TX- (odpowiednio) w rejestratorze DVR. 



13. Port sieciowy Ethernet  RJ45 

Pod
� cz kabel 5 kategorii z wtykiem RJ45 do z
� cza sieciowego w rejestratorze. 

Oprogramowanie PC Viewer pozwoli Ci na zdalny dost� p do podgl� du na � ywo, 

wyszukiwanie i inne dost� pne funkcje. 

 
 

Przyciski pilota     Opis przycisków 
 
 

  

 
 

L.P. 
 

Opis 
Nazwa 

przycisku 
 
1. 

Przycisk Nagrywania/Stop   
REC 

 
2. 

Przycisk LOCK 
w
� cz / wy
� cz 

 
LOCK 

 
3. 

Przycisk w
� czania 
kopiowania 

 
USB / CD 

 
4. 

Przyciski Wyboru kana
u  1,2,3..+10 
(Wpisywanie 
cyfr has
a) 

 
5. 

1. Przycisk wy� wietlania 
sekwencyjnego    
2. Przycisk QUAD    
3. Przycisk 9 kamer   
4. Przycisk 16/8/10 kamer  

Tryby 
wy� wietlania 
obrazów z 
kamer  

 
6. 

Przycisk wyboru g
ównego 
ekranu z 8 10 obrazów  

Funkcja 

 
7. 

Powrót do wy� szego menu ESC 

 
8. 

Wej� cie w tryb MENU MENU 

 
9. 

1. GÓRA  
2. DÓ	 
3. PRAWO 
4. LEWO 
5. ENTER 

Kierunki i 
przycisk Enter 

 
10. 

Przycisk zatrzymania 
odtwarzania -  Stop 

STOP 

 
11. 

Przycisk rozpocz� cia 
odtwarzania 

SEARCH/PLAY 

 
12. 

PAUZA (1 klatka w ty
, 1 
klatka w przód)  
Rezerwacja dla 
harmonogranu 

Przesuni� cie o 
1 klatk�  w ty
 
lub przód 

 
13. 

Przycisk szybkiego 
odtwarzania 

FF, REW 

 



G	ÓWNE MENU  
 

 
 
Ikony w Menu 
 
  
NUMER IKONA NAZWA NUMER  IKONA NAZWA 
1 

 
 
SYSTEM 

6 

 

 
USTAWIENIA SIECI 

2 

 

USTAWIENIA 
WY
 WIETLANIA 

7 

 

 
KOPIOWANIE 

3 

 

USTAWIENIA 
NAGRYWANIA 

8 

 

 
DYSK TWARDY HDD 

4 

 

USTAWIENIA 
ZDARZE�  

9 
 

 
USTAWIENIA KAMER 

5 
 

USTAWIENIA 
HARMONOGRAMU 

   

 



Numer kamery 
Nazwa kamery 
Typ kamery PTZ 
Nazwa kamery PTZ 
Szybk. Transm. 
 

Drzewo Menu  SSR416/408 

J� zyk 
Format video 
Has
o 
Blokada Admina 
Format czasu 
Format daty 
Ustawienie daty/czasu 
Numer Wersji 
Ustawienia fabryczne 
Aktualizacja 
     

Ustawienia systemowe 
Ustawienia wy� wietlania 
Ustawienia nagrywania 
Ustawienia Zdarze�  
Ustawienia Harmonogramu 
Ustawienia Sieci 
Ustawienia Kopiowania 
Dysk twardy 
Ustawienia kamer 
 

Wy� w. Sekwenc. 
Monitor Dod. 
Wy� w. Daty i 
czasu 
Wy� w. Nr kamery 
Brak sygna
u 
Okna zdarze�  
Ustawienia kana
u 
Poufne 
 

Klawisz stop 
Ustawienia nagr.  
 

Ustawienia 1 
Ustawienia 2 
Pola det. Dla kan. 
Pola detekcji 
 

Harmonogram 
Ustawienia 
Tygodniowe 
Ustawienia 
dzienne 
 

Po
� czenie 
Adres IP 
Podsie�  
Brama 
DNS 
Port  
Strefa czasowa 
Synchro czasu 
z serw. 
Status DDNS 

Urz� dzenie 
Dziennik Archiwizacji 
Formatowanie CD RW 
Info o Archiw. 
 

Nadpisywanie 
Formatowanie 
dysku 
Info 



III. Programowanie MENU 
 
9. Ogólny wygl � d MENU 

 
Zanim zaczniesz u� ywa�  rejestratora po raz pierwszy musisz ustawi�  podstawowe 

parametry. Nale��  do nich; ustawienie daty i czasu, has
a, trybów wy� wietlania, tryby 

rejestracji, ustawienia sieci itd. Aby rozpocz��  ustawianie nale� y najpierw nacisn��  

przycisk MENU na przednim panelu rejestratora. Je� li BLOKADA ADMINA jest ustawiona 

na TAK (takie jest fabryczne ustawienie) poni� szy ekran zostanie wy� wietlony. 

 
 
 
Aby wprowadzi�  has
o nale� y u� y�  przycisków cyfr 1,2,3,..9. (Fabryczne has
o – nale� y 

o� miokrotnie nacisn��  przycisk „1” a nast� pnie przycisk Enter. Wtedy pojawi si�  ekran 

G	ÓWNEGO MENU. 

Uwaga: 

Aby wej��  do MENU nale� y nacisn��  przycisk MENU. Aby wyj��  z MENU nale� y nacisn��  

przycisk ESC. 

Do poruszania si�  w MENU s
u��  przyciski kierunków LEWO / PRAWO. Wybór zatwierdza 

si�  poprzez naci� ni� cie przycisku Enter.  Przyciski s
u�� ce do zwi� kszania / zmniejszania 

warto� ci to GÓRA / DÓ	. 

Naci� nij przycisk ESC, aby wyj��  do poprzedniego ekranu MENU po wykonaniu zmian  

w ustawieniach i zapami� taniu ich. 

 

  Klawisze  (LEWO),  (PRAWO), � (GÓRA), 
 (DÓ	) i ENTER( 	 rodek) . 



G	ÓWNE MENU 

 
 

2. USTAWIENIA SYSTEMOWE 
 
 Aby wej��  do USTAWIE�  SYSTEMOWYCH  nale� y nacisn��  przycisk Enter po pod� wietleniu 

w
a� ciwej ikony w G	ÓWNYM MENU. Poni � ej ekran , który si�  pojawi na monitorze. 

 

 
 
1) J� ZYK : Wybór j � zyka 

W tym menu mo� na wybra�  j� zyk, w którym b� d�  wy� wietlane wszystkie komendy. Po 

naci� ni� ciu przycisku LEWO / PRAWO mo� na wybra�  jeden z dost� pnych j� zyków.  Dla 

wyboru j� zyka przy u� yciu graficznego interfejsu nale� y nacisn��  przycisk Enter.  Poni� ej 

graficzny ekran, który pojawi si�  przy wyborze j� zyka. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Wyboru j� zyka nale� y dokona�  przy u� yciu przycisków GÓRA / DÓ	. 

2) FORMAT VIDEO NTSC / PAL  

Format video jest automatycznie wykrywany podczas w
� czenia rejestratora. Informacja  

o wykryciu formatu b� dzie wy� wietlona w menu FORMAT VIDEO.  U� ytkownik nie potrzebuje 

zmienia�  formatu video. 

3) HAS	O: 

Przesu�  pod� wietlon�  ikon�  na HAS	O w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE u � ywaj� c 

przycisków GÓRA lub DÓ	. Naci � nij przycisk Enter , aby zmieni�  has
o.  Nast� pnie  pojawi si�  

okienko „starego has
a”. Do wpisania has
a nale� y u� y�  przycisków 0-9. 

UWAGA: 

Fabryczne has
o to „11111111” – naci 	 nij przycisk „1” osiem razy. 

 



 
 
Po wprowadzeniu starego has
a wprowad�  nowe równie�  korzystaj� c z przycisków 0-9. 

 
 
Potrzebne jest potwierdzenie nowego has
a poprzez jego ponowne wprowadzenie. 

 
 
4) BLOKADA ADMINA (TAK/ NIE)  

 Przesu�  pod� wietlon�  ikon�  na BLOKADA ADMINA w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE 

u� ywaj� c przycisków GÓRA lub DÓ	. Je � li BLOKADA ADMINA jest ustawiona na TAK – 

wymagane jest wpisanie has
a. Je� li na NIE has
o nie jest wymagane. 



5) FORMAT CZASU (24/12 GODZINNY) 

Przesu�  pod� wietlon�  ikon�  na FORMAT CZASU w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE 

u� ywaj� c przycisków GÓRA lub DÓ	 oraz naciskaj � c przyciski LEWO / PRAWO aby wybra�  

24- lub 12-godzinny  czasu.  

Kiedy FORMAT CZASU zostanie zmieniony, informacje zegarowe na monitorze oraz w plikach 

na li� cie wyszukiwania równie�  zostan�  zmienione. 

6) FORMAT DATY (MM-DD-RR / DD-MM-RR / MM-DD-RR) 

Przesu�  pod� wietlon�  ikon�  na FORMAT DATY w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE 

u� ywaj� c przycisków GÓRA lub DÓ	 oraz naciskaj � c przyciski LEWO / PRAWO aby wybra�  

odpowiedni format daty. 

7) USTAWIENIE DATY/CZASU: 

Przesu�  pod� wietlon�  ikon�  na USTAWIENIE DATY/CZASU w menu USTAWIENIA 

SYSTEMOWE u� ywaj� c przycisków GÓRA lub DÓ	. Nast � pnie naci� nij Enter, aby ustawi�  

czas. Poni� ej graficzny ekran, który pojawi si�  przy tym ustawieniu. 

 
 
Wybór DATY i CZASU nast� puje przez przyciski GÓRA i DÓ	. Wybór roku, miesi � ca i dnia 

nast� puje przez naci� ni� cie przycisków LEWO / PRAWO. Zmiana roku mo� liwa jest przez 

naci� ni� cie przycisków GÓRA / DÓ	. Ustawienie miesi � ca i dnia realizowane jest w ten sam 

sposób. Po ustawieniu nale� y zaakceptowa�  ustawienia naciskaj� c TAK i wróci�  do wy� szego 

poziomu menu. 

UWAGA: 

1. Je	 li ustawisz czas i dat �  starsz �  ni �  niektóre nagrane pliki mo � esz mie �  problem 

z zarz� dzaniem tymi plikami. 

2. Zanim rozpoczniesz w
a 	 ciw �  prac �  z rejestratorem DATA i CZAS powinny by �  

dobrze ustawione.  



8) UAKTUALNIENIE 

Pokazuje numer wersji oprogramowania. Zawsze po aktualizacji oprogramowania w tym 

miejscu b� dzie wy� wietlony aktualny numer wersji. Firmware mo� e by�  aktualizowany poprzez 

pami��  USB lub poprzez sie�  u� ywaj� c odpowiedniego oprogramowania. Aby uzyska�  wi� cej 

szczegó
ów zajrzyj do rozdzia
u IV. Procedura uaktualnienia oprogramowania. 

9) USTAWIENIA FABRYCZNE: Powrót do fabrycznych usta wie 
  rejestratora.  

Je� li zostanie naci� ni� ty przycisk Enter , poni� szy ekran zostanie wy� wietlony. Je� li 

naci� niemy Enter jeszcze raz wszystkie ustawienia zostan�  zresetowane i powróc�  do 

fabrycznych ustawie� .  Po za
adowaniu pojawi si�  komunikat ZROBIONE! 

 
 



 
UWAGA: 

Kiedy ustawisz wszystkie parametry i wyjdziesz z menu na ekranie zostanie wy� wietlony 

komunikat ZACHOWA� ? (jak na poni� szym ekranie) , w którym jeste�  pytany o zapami� tanie 

wszystkich wprowadzonych ustawie� . Je� li chcesz zachowa�  zmiany naci� nij TAK. Je� li nie 

chcesz naci� nij NIE. 

 

 

3. USTAWIENIA WY� WIETLANIA  

 

Aby wej��  do USTAWIE�  WY
 WIETLANIA  nale� y nacisn��  przycisk Enter po pod� wietleniu 

w
a� ciwej ikony w G	ÓWNYM MENU. Powy � ej ekran , który si�  pojawi na monitorze. 



1) WY� W. SEKWENC. / BRAK, 1-60 sekund 

WY
 WIETLANIE SEKWENCYJNE jest ustawiane przy u� yciu przycisków  LEWO i PRAWO. 

Lub po naci� ni� ciu przycisku Enter mo� esz wybra�  BRAK lub czas od 1 do 60 sekund poprzez 

naci� ni� cie przycisków GÓRA i DÓ	. Jest to czas przez jaki b� dzie wy� wietlany ka� dy kolejny 

kana
. A nast� pnie nale� y nacisn��  Enter potwierdzaj� c wybór. 

- UWAGA:  Jest to sekwencyjne wy� wietlanie kana
ów. 

 
 
2)  MONITOR DOD. (od 1 do 60 sek) 

Wy� wietlanie MONITORA DOD. jest ustawiane przy u� yciu przycisków  LEWO i PRAWO. Lub 

po naci� ni� ciu przycisku Enter mo� esz wybra�  BRAK lub czas od 1 do 60 sekund poprzez 

naci� ni� cie przycisków GÓRA i DÓ	. Jest to czas przez jaki b� dzie wy� wietlany sekwencyjnie 

ka� dy kolejny kana
 na wyj� ciu monitorowym oznaczonym jako SPOT. Aby zatwierdzi�  nale� y 

nacisn��  Enter potwierdzaj� c wybór. 

3) WY� W. DATY I CZASU: W	. / WY	. 

Kiedy ten parametr ustawiony jest na WY	. cyferki w skazuj� ce czas i dat�  znikn�  z ekranu. 

Informacje o dacie i czasie wci��  s�  dodawane do nagrywanych plików.  WY
 WIETLANIE 

DATY I CZASU w
� cza lub wy
� cza si�   u� ywaj� c przycisków LEWO i PRAWO. 

4) WY� W.  NUMERU KAMERY W	. / WY	. 

Kiedy ten parametr ustawiony jest na WY	. cyferki w skazuj� ce numer kamery znikn�  z ekranu. 

WY
 WIETLANIE NUMERU KAMERY w
� cza lub wy
� cza si�   u� ywaj� c przycisków LEWO  

i PRAWO. 

5) BRAK SYGNA	U  W	. / WY	. 

WY
 WIETLANIE INFO O UTRACIE OBRAZU w
� cza lub wy
� cza si�   u� ywaj� c przycisków 

LEWO i PRAWO.Kiedy parametr jest ustawiony na WY	. czarny ekran zostanie wy� wietlony. 

Je� li ustawimy parametr na W	. Na niebieskim ekranie b � dzie wy� wietlona informacja bia
ymi 

literami  „UTRATA OBRAZU”. 



6) OKNA ZDARZE � : W
/Wy
. 

OKNA ZDARZE�  w
� cza lub wy
� cza si�   u� ywaj� c przycisków LEWO i PRAWO. 

Kiedy parametr jest ustawiony na WY	. obrazy z kame r w przypadku wyzwolenia nagrywania 

przez wej� cie alarmowe lub detekcj�  ruchu nie pojawi�  si�  jako wyskakuj� ce okienka. Kiedy 

parametr jest ustawiony na W	. ka � da pobudzona alarmem lub detekcj�  ruchu kamera 

zostanie wy� wietlona na ekranie jako wyskakuj� ce okno przez maksimum 30 sekund. W 

przypadku jednoczesnego pobudzenia dwóch kamer ka� da z nich b� dzie wy� wietlana na 3 

sekundy i prze
� czana na drug� . Maksymalny czas wy� wietlania obu kamer to 30 sekund.  

7) USTAWIENIA KANA	U  (KAN01-KAN16). 

Ka� da kamera powinna by�  oddzielnie ustawiona. Nale� y ustawi�  jasno�� , kontrast przez 

wybranie przycisków GÓRA i DÓ	.  

JASNO��  / KONTRAST : od 1 do 99% 

JASNO
�  zmienia si�  przez naci� ni� cie przycisków LEWO i PRAWO. KONTRAST jest 

zmieniany przy u� yciu przycisków GÓRA lub DÓ	. 

KOLORY / NASYCENIE  : od 1 do 99% 

KOLORY zmienia si�  przez naci� ni� cie przycisków LEWO i PRAWO. NASYCENIE jest 

zmieniane przy u� yciu przycisków GÓRA lub DÓ	. 

UWAGA: Minimalna warto��  parametrów to 1 (bardzo ciemny) , maksimum 99 (bardzo jasny) 

Aby zmieni�  z JASNO
�  / KONTRAST  na KOLORY / NASYCENIE i na odwrót nale� y 

nacisn��  przycisk Enter. 

Na pe
nym ekranie mo� na 
atwo zmieni�  ustawiany kana
 poprzez naci� ni� cie przycisków  

i . 

  
       



USTAWIENIE JASNO
�  / KONTRAST                        USTAWIENIE KOLORY / NASYCENIE 

                                                                                                           
     
8)  POUFNE 
Kana
 video, którego nie chcemy pokazywa�  na monitorze mo� emy wybra�  w tym menu 

poprzez przyciski PRAWO i LEWO.  Wybrany kana
 nie b� dzie wy� wietlany na monitorze 

podczas podgl� du na � ywo lub odtwarzania. Zamiast obrazu z kana
u b� dzie czarny ekran.  

9) RESET UST.OBRAZU 

Ustawienia obrazu takie jak JASNO
� , KONTRAST, KOLORY I NASYCENIE mog�  zosta�  

zresetowane do fabrycznych ustawie�  poprzez to menu. 

 

 

 



4. USTAWIENIA NAGRYWANIA 

 

Aby wej��  do USTAWIE�  NAGRYWANIA naci� nij Enter w g
ównym menu na pod� wietlon�  

ikon�  nagrywania. . Mo� esz pod� wietli�  j�  u� ywaj� c klawiszy GÓRA, DÓ	, LEWO, PRAWO. 

Powy� sze menu pojawi si�  wtedy na ekranie. 

 

1) KLAWISZ STOP:  POZWÓL, ZABRO �  

W przypadku r� cznego nagrywania przycisk REC/STOP s
u� y do rozpocz� cia i zako� czenia 

procesu rejestracji. W tym menu mo� na zadeklarowa�  ustawienie POZWÓL jako 

zabezpieczenie przed nieautoryzowanym zatrzymaniem rejestracji. Zmian�  ustawienia 

POZWÓL/ZABRO�  mo� na zmieni�  u� ywaj� c przycisków LEWO, PRAWO lub po naci� ni� ciu 

przycisku Enter wybór mo� e by�  dokonany przy u� yciu przycisków GÓRA, DÓ	. 

Zatwierdzenie wyboru równie�  nast� puje przez naci� ni� cie przycisku Enter. 

 



2) USTAWIENIA NAGRYWANIA 

 

ROZDZIEL.:NORMALNY (CIF) / PO	OWA (2CIF) / PE	EN 4CIF, D1)  

JAKO �� : B. WYSOKA / WYSOKA / STANDARDOWA / NISKA / B. NISKA 

KL/SEK :  NTSC:(0.5/1/5/10/15/30 KL/SEK), PAL:(0.5/1/5/10/15/25 KL/SEK) 

NAGRYW.: W	. (R 	 CZNIE, ZDARZENIE) HARMON. / WY	. 

AUDIO: W	. / WY	. 

BLOKADA : W	. / WY	. (Je � li blokada jest W	. to pliki z nagraniami nie b � d�  usuni� te z dysku 

nawet wtedy, gdy na dysku  w
� czone jest nadpisywanie. Aby chroni�  ca
y dysk nale� y w tym 

menu zwolni�  blokad�  czyli ustawi�  WY	. ) 

 

UWAGA: Ilo��  kl/sek automatycznie zostanie zmieniona w zale� no� ci od wybranej 

rozdzielczo� ci video. 

  
Typ rejestratora Rozdzielczo 	�  Video Szybko 	�  Rejestracji (i Odtwarzania) 

16-kan (SSR416) CIF Max 480 kl/sek (Max 400 kl/sek w PAL) 
 2 CIF (po
owa D1) Max 240 kl/sek (Max 200 kl/sek w PAL) 
 4 CIF (D1) Max 120 kl/sek (Max 100 kl/sek w PAL) 
8-kan (SSR408) CIF Max 240 kl/sek (Max 200 kl/sek w PAL) 
 2 CIF (po
owa D1) Max 240 kl/sek (Max 200 kl/sek w PAL) 
 4 CIF (D1) Max 120 kl/sek (Max 100 kl/sek w PAL) 
 
 
 
 
 



5. USTAWIENIA ZDARZE�  

 
 
 
Aby wej��  do USTAWIE�  ZDARZE�  naci� nij Enter w g
ównym menu na pod� wietlon�  ikon�  

Zdarze� . Mo� esz pod� wietli�  j�  u� ywaj� c klawiszy GÓRA, DÓ	, LEWO, PRAWO. Powy � sze 

menu pojawi si�  wtedy na ekranie. 

Wszystkie parametry w odniesieniu do nagrywania wg ZDARZE�  dla kana
ów od 1 do 16 

wliczaj� c w to jako�� , ilo��  kl/sek, czas trwania mog�  by�  ustawiane oddzielnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wybór USTAWIENIA 1  
Wybór USTAWIENIA 2 
Wybór Pola detekcji dla kan. 
Wybór Pól detekcji 
 



1) USTAWIENIA ZDARZE �  1 

JAKO �� : B. NISKA / NISKA/ NORMALNA / WYSOKA / B. WYSOKA 

KL/SEK. : OD 30 DO 1 (NTSC), OD 25 DO 1 (PAL) 

ZDARZ. : ALARM LUB DET. RUCHU 

NAGR. PRE  W	./WY	.  (nagrywanie przed zdarzeniem) 

CZAS TRW. 30 sek, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20, 30,40,50,60)  

Aby porusza�  si�  po menu u� ywamy klawiszy kierunków (LEWO, PRAWO, GÓRA, DÓ	) 

Ka� dy parametr wybieramy klawiszem Enter. Aby wyj��  nale� y nacisn��  klawisz ESC. 

 

 

 

Ustawienia zdarze�  2  

 



3) DETEKCJA RUCHU i  4) POLA DETEKCJI 
 

 

 

Kiedy zostanie naci� ni� ty klawisz Enter w ramce pola detekcji koloru czerwonego mo� na 

zmieni�  kierunek zaznaczania z „+” na „-” W tym trybie mo� emy u� ywa�  klawiszy 

kierunkowych LEWO, PRAWO, GÓRA i DÓ	. 

Je� li pole ma znak „+” poruszaj� c si�  klawiszami kierunkowymi zaznaczamy pola detekcji. 

Je� li ma znak „-„ pola detekcji s�  odznaczane.  

Kana
y od KAN1 do KAN 16 zmieniamy przez przyciski  i . 

 
 
 
 
 
Wybór kana
u do pola detekcji 
Ustawienie pól detekcji 
 
 

Tryb Ruch w którym ustawia si�  

pola detekcji wykorzystuje 

przyciski LEWO, PRAWO, GÓRA 

i DÓ	. 



 

6. HARMONOGRAM 

 

 USTAWIENIA HARMONOGRAMU w g
ównym MENU mo� na wybra�  przez przyciski 

kierunków LEWO, PRAWO, GÓRA, DÓ	.  Je � li wybrane zosta
y USTAWIENIA 

HARMONOGRAMU klawiszem Enter poni� szy ekran zostanie wy� wietlony. Mo� na b� dzie 

wybra�  jedn�  z trzech opcji : WY	./ DZIENNY/TYGODNIOWY. Mo � na j�  wybra�  przyciskaj� c 

klawisz GÓRA lub DÓ	 i zatwierdzaj � c Enterem.   WY	. oznacza, � e nie ustawiamy 

harmonogramu. A to znaczy, � e nagrywa�  mo� emy tylko w trybie r� cznym oraz w trybie 

zdarzenie. 

 

<USTAWIENIE TYGODNIOWE> 

Je� li wybrano USTAWIENIE TYGODNIOWE poni� szy ekran pojawi si�  na monitorze. Jest 

mo� liwe skonfigurowanie ALARMU, DETEKCJI RUCHU, i R	 CZNEGO ustawienia na tym 

ekranie. W ka� dy z trybów  wchodzimy poprzez naci� ni� cie klawisz Enter. Po ekranie 

poruszamy si�  wybieraj� c przyciski kierunków LEWO, PRWO, GÓRA, DÓ	.  Ustaw ienia 

Harmonogramu wybieramy klawiszami  i .  



Usuni� cie ustawie�  HARMONOGRAMU mo� na wykona�  u� ywaj� c do tego pilota zdalnego 

sterowania (klawisze )  

Aby wróci�  do wy� szego poziomu Menu nale� y nacisn��  klawisz ESC.  

 

Kiedy ustawimy harmonogram tygodniowy powinni� my ustawi�  (doda� ) nast� puj� ce znaki na 

ekranie    

        Ten znaczek oznacza wybór R	 CZNIE w specyficzne dni  

        Ten znaczek oznacza wybór ZDARZENIE w specyficzne dni  

<USTAWIENIE DZIENNE> 

 
Je� li wybrano USTAWIENIE DZIENNE poni� szy ekran pojawi si�  na monitorze. Jest mo� liwe 

skonfigurowanie ALARMU, DETEKCJI RUCHU, i R	 CZNEGO ustawienia na tym ekranie.  

W ka� dy z trybów  wchodzimy poprzez naci� ni� cie klawisz Enter. Po ekranie poruszamy si�  

wybieraj� c przyciski kierunków LEWO, PRAWO, GÓRA, DÓ	.  Usta wienia Harmonogramu 

wybieramy klawiszami   i  . 



Usuni� cie ustawie�  HARMONOGRAMU mo� na wykona�  u� ywaj� c do tego pilota zdalnego 

sterowania (klawisze .Aby wróci�  do wy� szego poziomu Menu nale� y nacisn��  

klawisz ESC.  

   
Przyciski pilota u � ywane w Ustawieniach Harmonogramu 

 

  

  
USTAWIANIE HARMONOGRAMU 

 

Ustawianie czasu nagrywania (od lewej 
do prawej) 

 

Ustawianie czasu nagrywania (od prawej 
do lewej) 

USUWANIE HARMONOGRAMU 
    

 

Odznaczanie czasu nagrywania (od 
lewej do prawej) 

 
Odznaczanie czasu nagrywania (od 
prawej do lewej) 
PRZYCISKI KIERUNKÓW 

LEWO Kierunek w lewo 
PRAWO Kierunek w prawo 
GÓRA Kierunek w gór�  
DÓ	 Kierunek w dó
 
ENTER Zmiana trybu nagrywania 

ALARM/DETEKCJA RUCHU/R	 CZNE 
ESC Powrót do wy� szego poziomu Menu 

 



7. USTAWIENIA SIECI 
 
USTAWIENIA SIECI w g
ównym MENU mo� na wybra�  przez przyciski kierunków LEWO, 

PRAWO, GÓRA, DÓ	. Nast � pnie pod� wietlon�  ikon�  SIECI nale� y wybra�  klawiszem Enter. 

Na ekranie wy� wietli si�  poni� szy obraz: 

 

1) PO	 � CZENIE: STATYCZNY lub DHCP 

 

Statyczny adres IP lub DHCP wybieramy klawiszami LEWO, PRAWO. Lub po naci� ni� ciu 

klawisza Enter wybór nast� puje klawiszami GÓRA lub DÓ	. Potwierdzamy wybór ró wnie�  

klawiszem Enter. 

 

2)  ADRES IP, 3) PODSIE� , 4) BRAMA, 5)DNS 

 

Je� li wybrano DHCP w PO	 
 CZENIU  adres IP, maska podsieci oraz DNS b� d�  przypisane 

automatycznie. Ale je� li wybrano STSTYCZNY adres IP nale� y r� cznie wprowadzi�  te 

parametry: ADRES IP, MASKA PODSIECI, BRAMA, DNS. 

 



Do przypisania ADRESU IP, PODSIE� , BRAMY, DNS w STATYCZNYM ADRESIE IP naci� nij 

klawisz Enter w odpowiedniej kolumnie. Na ekranie pojawi si�  poni� szy ekran: 

 

Cztery grupy cyfr ka� da po trzy cyfry okre� laj�  parametry ADRESU IP, PODSIE� , BRAMY, 

DNS w STATYCZNYM ADRESIE IP. Zmieniamy te parametry przy u� yciu klawiszy 

kierunkowych GÓRA (zwi� kszanie warto� ci) i DÓ	 (zmniejszanie warto � ci). Pomi� dzy 

poszczególnymi grupami w wierszu poruszamy si�  przy u� yciu klawiszy kierunkowych LEWO i 

PRAWO. 

Pomi� dzy parametrami ADRES IP, PODSIE� , BRAMA, DNS poruszamy si�  przy u� yciu 

klawiszy kierunkowych GÓRA i DÓ	. Aby zapami � ta�  wprowadzone parametry nale� y 

zatwierdzi�  Enterem. 

 

6) PORT: Numer portu dla po
� czenia TCP/IP w rejestratorze. 

Oprogramowanie Net-Viewer powinno u� ywa�  tego samego numeru portu jak rejestrator do 

którego chcemy mie�  zdalny dost� p. Domy� lnym portem jest port nr 10000. Je� li port 

ustawiono na 10000 w rejestratorze u� ywane s�  porty 10000-10020.  St� d je� li nasz DVR jest 

w sieci lokalnej z firewallem to porty 10000-10020 powinny by�  otwarte do komunikacji 

zewn� trznej z rejestratorem. Je� li w sieci jest wspó
dzielenie adresów IP powinno si�  wykona�  

przekierowanie portów (tzw. Port forwarding). 

 

7) STREFA CZASOWA (Nazwy miast) 

Strefa czasowa pozwala na synchronizacj�  czasu z zegarem serwera. Np. Je� li wybrano Seul 

serwer b� dzie zsynchronizowany ze stref�  czasow�  z czasem korea� skim tzn. GMT+9. 

 

UWAGA: Ustawienia STREFY CZASOWEJ nale� y wykona�  dla czasu letniego. 

 



 
 
8) SYNCHRONIZACJA CZASU Z SERWERA  (W	./WY	.) 

Rejestrator DVR mo� e zsynchronizowa�  si�  z SERWEREM  CZASU  u� ywaj� cym protokó
 

NTP.  

 

UWAGA: Je� li serwer DNS nie jest w
a� ciwie ustawiony , ta funkcja nie b� dzie dzia
a
a. 

9) Status DDNS : Zostanie wy� wietlony status dynamicznego DNS-a. 

Zalecane jest nie u� ywanie serwisu DDNS dla sta
ych adresów IP lub przy wspó
dzieleniu 

adresów. 

 

BRAK – wskazuje, � e nie u� ywamy funkcji DDNS 

B	 
 D – b
� d adresu DDNS 

OK – normalna praca 



 
8. KOPIOWANIE (ARCHIWIZACJA) 

 

ARCHIWIZACJA w g
ównym MENU mo� na wybra�  przez przyciski kierunków LEWO, 

PRAWO, GÓRA, DÓ	. Nast � pnie pod� wietlon�  ikon�  KOPIOWANIA nale� y wybra�  klawiszem 

Enter. Na ekranie wy� wietli si�  poni� szy obraz. 

1) URZ� DZENIE: PAMI	�  USB lub CD/DVD-R/RW 

 
 
2)  DZIENNIK ARCHIWIZACJI  (BRAK lub ENTER) 

Wszystkie informacje w DZIENNIKU takie jak wy
� czenie i w
� czenie DVR-a, czas nagrywania, 

czas o zdarzeniach i inne mog�  zosta�  zarchiwizowane np. na pami� ci USB. Po archiwizacji 

mo� esz obejrze�  plik na komputerze u� ywaj� c zwyk
ego edytora tekstu np. Notatnika.  

Po naci� ni� ciu klawisza Enter mo� na wybra�  klawiszami kierunkowymi GÓRA i DÓ	 wybór 

dziennika archiwizacji. Nast� pnie jeszcze raz nale� y nacisn��  klawisz Enter by rozpocz��  

zapisywanie dziennika. Je� li nie b� dzie odpowiedniego medium do zapisu zostanie 

wy� wietlony komunikat : BRAK MEDIUM DO ARCHIWIZACJI. 



 
3) FORMATOWANIE CD/DVD RW  

Jest u� ywane do formatowania p
yt wielokrotnego zapisu (CD/DVD RW). 

 

4) INFO. O ARCHIW. 

Najpierw pod
� cz pami��  USB do portu na przednim panelu rejestratora. Nast� pnie wejd�   

w tryb menu. Zostanie wy� wietlona aktualna informacja o producencie pami� ci USB, 

ca
kowitym obszarze pami� ci oraz o ilo� ci wolnej pami� ci. 

 

Prosty program File Player dla archiwizowanych plik ów 

Kiedy rejestrator skopiuje pliki na pami ��  USB lub p
yt �  CD/DVD to równie �  zostanie 

skopiowany prosty odtwarzacz do obejrzenia plików n a komputerze. 

 

UWAGA: Aby uzyska�  wi� cej szczegó
ów o tym odtwarzaczu przejrzyj instrukcj�  u� ywania 

programu Net-Viewer. 

 
 



<Procedury ARCHIWIZACJI przy u � yciu pami � ci USB lub nap � du CD/DVD> 

1) Aby wyszuka�  pliki do skopiowania na pami��  USB lub CD/DVD naci� nij klawisz 

wyszukiwania na panelu frontowym rejestratora. Wy� wietli si�  poni� szy ekran. 

  

 

2) Kiedy pod� wietlona jest opcja ALL mo� esz wybra�  jeden z trybów nagrywania – wszystko, 

alarm, r� czne, harmonogram i detekcja ruchu u� ywaj� c klawiszy GÓRA i DÓ	. W zale � no� ci 

od wybranego trybu nagrywania zarejestrowane pliki zostan�  wy� wietlone na poni� szym 

kalendarzu. Naciskaj� c klawisz Enter wejdziemy do kalendarza w którym poruszaj� c si�  

klawiszami LEWO, PRAWO, GÓRA, DÓ	 wybierzemy �� dan�  dat� . 

 

Aby wybra�  konkretny plik do archiwizacji naci� nij klawisz Enter a wy� wietli si�  poni� szy ekran. 

 

 

 

 



3) Po wybraniu pliku, który chcesz skopiowa�   (u� ywaj� c klawiszy LEWO, PRAWO) naci� nij 

przycisk COPY na panelu przednim rejestratora.   

Poni� ej ekran , który si�  pojawi . Nast� pnie musisz zdecydowa�  jaki okres czasu ma by�  

skopiowany. 

 

 

4) Je� li wybra
e�  okres czasu zatwierdzaj� c klawiszem Enter kolejny ekran pojawi si�  na 

monitorze. Tu mo� esz wybra�  kana
y do kopiowania. W zale� no� ci od wyboru uka� e si�  

informacja o ca
kowitym rozmiarze pliku , który chcesz skopiowa� .  

 

 

5) Je� li zatwierdzisz wybieraj� c TAK zacznie si�  kopiowanie plików. 

 



<Procedura odtwarzaniu plików w prostym odtwarzaczu > 

 

A) Prosty odtwarzacz znajdzie si�  na pami� ci USB lub p
ycie CD/DVD razem ze 

zarchiwizowanymi plikami i zostanie automatycznie uruchomiony.  

B) Wyszukaj pliki poprzez ikon�  „File Open” w programie odtwarzacza. 

C) Odtwórz plik dwukrotnie na nim klikaj� c. 

 

 

 

<Program File Player> 

 
 



OPIS IKON 
 
Nr Opis 
1 

Otwórz Folder  
Ten wybór jest do odtworzenia wszystkich nagranych plików w tym samym folderze. 
Je� li klikniesz na t�  ikon�  otworzy si�  domy� lny folder C:\DVRBACKUP.  Mo� na te�  
wyszuka�  tutaj odpowiedniej � cie� ki dla mediów takich jak USB czy CD. Dla 
przyk
adu DVD lub CD R/RW b� dzie pokazane jako E:\ 
Aby odtworzy�  folder wyszukiwania (folder zawieraj� cy pliki do odtworzenia) zostanie 
wybrany. Nast� pnie naci� nij ikon�  PLAYBACK , � eby odtworzy�  dany plik.  

2 
Otwórz plik       
Ta ikona s
u� y do odtworzenia jednego zarejestrowanego pliku. Je� li klikniesz na t�  
ikon�  otworzy si�  domy� lny folder C:\DVRBACKUP.  Mo� na te�  wyszuka�  tutaj 
odpowiedniej � cie� ki dla mediów takich jak USB czy CD. Wybierz poszukiwany plik 
i naci� nij ikon�  PLAYBACK 

3 

Wybór kana
u  
Wybór kana
u w programie mo� na pokaza�  w oknie 1-, 4-, 8- lub 16-kana
owym. Dla 
wyboru 1 kana
u wybierz ikon�  1CH, aby zobaczy�  8 kana
ów kliknij ikon�  8CH. Dla 
ka� dych czterech kana
ów najpierw musisz wybra�  ikon�  16CH, a nast� pnie wybierz 
opcj�  4CH. Dla przyk
adu: je� li chcesz ogl� da�  kana
y 5-8 to musisz wybra�  CH5 na 
16CH oknie a nast� pnie wybra�  ikon�  4CH.  Je� li wybrany jest pojedynczy plik do 
odtworzenia wybór 4CH, 8CH lub 16CH pozwala wybra�  i wy� wietli�  wszystkie 
kana
y.  

4 

Wybór pojedynczego kana
u  
Ka� dy z 16 kana
ów mo� e by�  wybrany do pojedynczego wy� wietlania. 

5 

Sterowanie g
o� no� ci�  i wyciszenie  
Aby odtworzy�  audio razem z obrazem video powinien by�  wybrany najpierw 
pojedynczy kana
 przez wybór kana
u lub dwukrotnym klikni� ciem. G
o� no��  wybiera 
si�  przeci� gaj� c lewym klawiszem myszki . MUTE ON (W	.) lub OFF (W Y	.) pozwala 
ca
kowicie wyciszy�  g
os. 

6 
Ustawienia  
Jest u� ywane do wy� wietlania na ekranie dodawania i usuwania przypisywania 
� cie� ek dla lokalnego zachowania plików. Mo� na równie�  sterowa�  informacjami 
o wyborze kana
u i czasie. Mo� na równie�  zmieni�  � cie� k�  zapisu podgl� du na � ywo 
lub zarchiwizowanych danych.  

 



 
 
 
Nr Opis 
7 

Power  
Jest u� ywany do wy
� czenia programu.  

8 Ikony do odtwarzania 
 

Playback               - ikona do rozpocz� cia odtwarzania 

STILL/ PAUSE      - ikona s
u� y do zatrzymania lub pauzy odtwarzania. 

STOP                   - ikona s
u� y do zako� czenia odtwarzania 
 

GOP SKIP (backward)   - ikona s
u� y do szybkiego odtwarzania w ty
 

FRAME SKIP (backward)  - klatka w ty
 

FRAME SKIP (forward)   - klatka w przód 

GOP SKIP (forward)     - ikona s
u� y do szybkiego odtwarzania w przód 
 
 
 

 



 
Nr Opis 
9 

Fast playback  Im wy� szy numer tym szybsze odtwarzanie „+” oznacza 
odtwarzanie w przód, „-„ odtwarzanie wty
. 

10 
Capture  (przechwytywanie obrazu) 
Jest u� ywany do przechwytywanie pojedynczego obrazu lub wydruku tak, jak na 
poni� szym obrazku. Przechwycony plik jest zapisywany jako plik JPEG.  
  

 

 
 
 
Nr Opis 
11 

File Conversion (from MPEG-4 to AVI)   
Konwersja plików z MPEG-4 na AVI.  
Plik w formacie MPEG-4 zarejestrowany na dysku twardym mo� e by�  
przekonwertowany na format AVI po to, aby móc odtworzy�  plik na dowolnym 
komputerze ze standardowym odtwarzaczem np. Windows Media Player. Procedura 
konwersji poni� ej. 

 



 
 
Je� li wybrano konwersj�  MPEG4 na AVI wy� wietli si�  powy� szy ekran. Nale� y najpierw 

wybra�  � cie� k�  z plikiem MPEG-4 do konwersji. Je� li zostanie wybrana to ta sama � cie� ka 

b� dzie równie�  do zapisu w niej przekonwertowanego pliku AVI. Nast� pnie kliknij na 

CONVERT RAW MP4 t AVI aby rozpocz��  konwersj� . 

 

 
 
Kiedy konwersja jest uko� czona pojawi si�  poni� szy ekran. Nale� y nacisn��  OK. 



9. DYSK TWARDY 
 

 
 

DYSK TWARDY w g
ównym MENU mo� na wybra�  przez przyciski kierunków LEWO, PRAWO, 

GÓRA, DÓ	. Nast � pnie pod� wietlon�  ikon�  DYSKU nale� y wybra�  klawiszem Enter. Na 

ekranie wy� wietli si�  poni� szy obraz: 

1) NADPISYWANIE 

Funkcja Nadpisywania jest u� ywana do powtarzalnego nagrywania na tym samym miejscu na 

dysku twardym.  Wcze� niej nagrany obszar dysku jest zast� powany nowym nagraniem 

danych. 

NADPISYWANIE jest wybierane klawiszem LEWO lub PRAWO lub po naci� ni� ciu Entera przy 

u� yciu klawiszy GÓRA i DÓ	 mo � emy wybra�  W	. lub WY	. funkcji. 

Nast� pnie  zatwierdzamy klawiszem Enter. 

2) FORMATOWANIE DYSKU : 

Jest to funkcja szybkiego formatowania dysku. Aby sformatowa�  dysk naci� nij Enter, 

a nast� pnie wybierz TAK lub NIE u� ywaj� c klawiszy GÓRA lub DÓ	. Je � li wybra
e�  TAK 

musisz potwierdzi�  OK lub Anuluj jak na poni� szym oknie. 

  



Je� li wybrano TAK pojawi si�  poni� szy ekran. 

 
 
Je� li formatowanie dysku zostanie zako� czone po ok. 10-20 sekundach poni� szy ekran zostanie wy� wietlony. 
Na koniec je� li wybierzesz OK zako� czysz formatowanie. 
 

 
 
 

3) INFO : pokazuje ca
kowit�  pojemno��  zamontowanego w rejestratorze dysku. 
 

 



 
10. USTAWIENIA KAMER 

 

USTAWIENIA KAMER w g
ównym MENU mo� na wybra�  przez przyciski kierunków LEWO, 

PRAWO, GÓRA, DÓ	. Nast � pnie pod� wietlon�  ikon�  USTAWIENIA KAMER nale� y wybra�  

klawiszem Enter. Na ekranie wy� wietli si�  poni� szy obraz. 

Poruszamy si�  z Nr kamery do Typu PTZ poprzez naci� ni� cie przycisków GÓRA lub DÓ	. 

 

1) NUMER KAMERY KAN.01-KAN.16 

Numer kamery oraz protokó
 PTZ mo� e by�  oddzielnie ustawiony dla 16 kamer. Po wybraniu 

kamery ustawiamy najpierw nazw�  kamery i protokó
 PTZ. Numer kamery wybieramy 

klawiszami GÓRA i DÓ	. 

 

Mo� emy te�  wybra�  nr kamery po naci� ni� ciu klawisza Enter.  Wybiera si�  numer przyciskami 

GÓRA lub DÓ	. Nast � pnie Enterem potwierdza swój wybór. 



2) NAZWA KAMERY  

Przy pierwszym wej� ciu w te ustawienia mo� na zmieni�  nazw�  kamery u� ywaj� c wirtualnej 

klawiatury jak na obrazku poni� ej. Aby to zrobi�  nale� y wcze� niej nacisn��  klawisz Enter. 

Poruszanie si�  po klawiaturze zapewnia u� ycie klawiszy GÓRA, DÓ	, LEWO, PRAWO. 

Kiedy naci� niemy Enter przy wyborze przycisku Spacja nast� pny znak b� dzie wprowadzany  

z podkre� leniem. Kiedy naci� niemy przycisk BACK ostatnio dodana literka zostanie usuni� ta. 

Je� li naci� niemy Enter w trybie MODE zmieni�  si�  wszystkie znaki alfanumeryczne z ma
ych 

na du� e i na odwrót. Je� li naci� niemy Enter na znaku alfanumerycznym zostanie on dodany 

do nazwy kamery. Aby zachowa�  ca
�  nazw�  nale� y wybra�  OK  zanim opu� cisz wirtualn�  

klawiatur� . 

 
 
 
3) TYP KAMERY PTZ (wybór protoko
u kamery PTZ) 

Kamery wysokiej jako� ci z funkcjami PTZ mog�  by�  pod
� czone do wej��  rejestratora. 

Kamera(y) posiada(j� ) w
asne protoko
y komunikowania si�  do sterowania funkcjami PTZ  

w zale� no� ci od tego, kto jest producentem urz� dze� . 

Aby sterowa�  kamer�  i jej funkcjami PTZ w lokalnym rejestratorze lub poprzez sie�   

z wykorzystaniem oprogramowania do zdalnego zarz� dzania nale� y poprawnie wybra�  

odpowiedni typ protoko
u. 

Twój rejestrator posiada wsparcie ponad 10 ró� nych typów kamer PTZ. Mo� na doda�  

sterowanie PTZ w zale� no� ci od wymaga�  klienta. 

 

UWAGA:  PTZ to skrót od Pan, Tilt, Zooming  

Protoko
y PTZ : Panasonic / Pelco-D / PelcoP / Techwin / Niko / RX502A_DSC230s / 

KRE_301_302 / GC_755_NP / TOA_CC554 /  RAS716LS. 

 
   



 
 
 

4) NUMER KAMERY PTZ Numery od 00 do 19. 

Numer kamery PTZ mo� e by�  wybrany do pod
� czenia ró� nych kana
ów. 

 

 
 
 
5) SZYBKO��  TRANSMISJI  

Dost� pne szybko� ci transmisji  mo� na wybra�  do kamer PTZ od 2400 do 19200 bodów na 

sekund� . 

 



 
11. Wyszukiwanie i odtwarzanie 

Je� li klawisz wyszukiwania  zostanie naci� ni� ty wszystkie listy wyszukiwania 

pojawi�  si�  na ekranie jak na obrazku poni� ej. Mo� na zastosowa�  wyszukiwanie wg 

ró� nych kategorii (WSZYSTKIE / HARMONOGRAM / DETEKCJA / ALARM / R	 CZNE / 

CZAS), aby szybciej wyszuka�  plik, który chcemy odtworzy� . Wykorzystujemy do tego 

przyciski GÓRA/ DÓ	 (1). Nast � pnie klawiszami LEWO / PRAWO wybieramy dat� . 

Dat�  zmieniamy przyciskami GÓRA/DÓ	 (2). 

Po wybraniu daty klawiszem Enter mo� na wybra�  okre� lony czas nagrania z 24 godzin 

u� ywaj� c przycisków LEWO i PRAWO. Nast� pnie zatwierdzamy klawiszem Enter  

i rozpoczynamy w ten sposób odtwarzanie. 

        Ten znaczek oznacza nagrywanie ALARM w wybrane dni  

        Ten znaczek oznacza nagrywanie DET. RUCHU w wybrane dni  

 
 
 

 

 
 
 
 
Po naci� ni� ciu klawisza Enter, 
najpierw wybierz przedzia
 czasowy 
klawiszami LEWO / PRAWO. 
Nast� pnie naci� nij Enter, aby 
odtworzy�  wybrany materia
.   

1 
2 



Kiedy rejestrator jest w trybie odtwarzania kana
, który chcemy wy� wietli�  , wybieramy poprzez 

przycisk wyboru wy� wietlania lub klawiszem wyboru pojedynczego kana
u. Do odtwarzania 

wykorzystujemy równie�  inne klawisze: przewijanie w przód ( klawisz FF, �� ) lub w ty
 (klawisz 

REW�� ). Aby zatrzyma�  obraz (stop-klatka) nale� y nacisn��  przycisk PLAY/PAUSE. Ruch  

o 1 klatk�  w przód lub w ty
 realizujemy naciskaj� c przyciski kierunków (LEWO, PRAWO) 

Mo� na do tego celu u� y�  ga
k� , która w 
atwy sposób pozwala na u� ytkownikowi na 

poruszenie si�  szybkie w przód lub w ty
, jak równie�  zatrzymanie obrazu. 

Twój rejestrator pozwala na odtwarzanie z pr� dko� ciami x2, x4, x8 i x16 w przód  

i z pr� dko� ciami x2, x4, x8 i x16 w ty
. 

UWAGA: DVR pozwala na ci� g
e odtwarzanie. 

Aby wybra�  przycisk wyboru wy� wietlania naci� nij przycisk   . 

Którykolwiek naci� niesz tryb wy� wietlania zmieni si�  na jeden z nast� puj� cych: QUAD, 9 KAN, 

16 KAN. Pojedynczy kana
 mo� na wy� wietli�  naciskaj� c jeden z klawiszy 1-16 . Cztery kamery 

(tryb QUAD) b� d�  wy� wietlone po naci� ni� ciu przycisku . Kolejne naci� ni� cie tego 

przycisku spowoduje wy� wietlenie kolejnych czterech kana
ów (KAN01-04, KAN 05-08, 

KAN09-12, KAN13-16) 

 
<Wy	 wietlany obraz w trybie odtwarzania> 
 

                   
Odtwarzanie pojedynczego kana
u   Odtwarzanie w trybie QUAD (4 kamery) 
 

                   
Odtwarzanie 9 kana
ów     Odtwarzanie 16 kana
ów 



 
 

 
 

Przyciski pilota stosowane w odtwarzaniu  
 

Wybór kana
ów do wy 	 wietlania 
1 Wybór pe
nego, pojedynczego obrazu z kamery 

2

 

Wybór trybu QUAD. W tym trybie wy� wietl�  si�  
cztery kamery KAN01-04. Ka� de nast� pne 
naci� ni� cie tego klawisz pozwoli na 
wy� wietlenie KAN05-08, KAN09-12, KAN13-16. 

2

 

Wy� wietlanie 9 kamer. W tym trybie wy� wietl�  
si�  cztery kamery KAN01-09. Ka� de nast� pne 
naci� ni� cie tego klawisz pozwoli na 
sekwencyjne wy� wietlenie KAN08-16 i KAN01-
09. 

2

 

Wybór 16 kana
ów na jednym ekranie 

Przyciski PLAYBACK i STOP 
4 
PLAY 

Rozpocz� cie wyszukiwania i Odtwarzania 

5 
STOP 

Zako� czenie odtwarzania 

Przyciski przewijania 

6  
Przewijanie w przód x2,x4,x8,x16,x32 

6  Przewijanie w ty
 x2,x4,x8,x16 

Odtwarzanie poklatkowe 

7  1 klatka w przód 

7  1 klatka w ty
 

Klawisze kierunkowe 
LEWO W lewo, Wybór czasu od 0 do 23 godzin 
PRAWO W prawo, Wybór czasu od 0 do 23 godzin 
GÓRA W gór� , Wyszukiwanie wg kategorii, i wybór 

wy� wietlonych plików 
DÓ	 W dó
, Wyszukiwanie wg kategorii, i wybór 

wy� wietlonych plików 
ENTER Z (do) wyszukiwania wg kategorii do (z) 

kalendarza 
 



12. Tryb podgl� du na � ywo 
Jest  kilka trybów podgl� du  na � ywo takich jak pojedynczy (pe
en ekran), QUAD, 9 obrazów, 16 
obrazów oraz mo� liwo��  wy� wietlania sekwencyjnego niezale� nie od trybu nagrywania. Kiedy jest 
wykryta detekcja ruchu lub wyzwolenie alarmu kana
 video, na którym zosta
a wykryta detekcja lub 
wyzwolony alarm b� dzie wy� wietlony na ekranie przez okres czasu jaki jest zaprogramowany w 
sekwencji w Menu WY
 WIETLANIA. 
 
12-1. Tryby wy� wietlania na � ywo 

A) Pe
en ekran  

 
B) Obraz w trybie QUAD 

 
C) 9 obrazów z kamer 

 
D) Obraz z 16 kamer 

 

Je� li ka� dy kana
 jest wybrany mo� na go wy� wietli�  na 

ekranie w trybie pe
noekranowym. Kana
y 11 do 16 

wy� wietla si�  na ekranie przez wybór przycisku 10+  

a nast� pnie drugiej cyfry (0-6). 

Przyk
ad: Aby wybra�  Kana
 15 naciskamy 10+  

a nast� pnie 5. 

 

Je� li zostanie naci� niety przycisk QUAD  pierwszy 

raz , kana
y KAN01-04 b� d�  wy� wietlone na ekranie. 

Ka� de nast� pne naci� ni� cie tego przycisku spowoduje 

wy� wietlanie kolejnej czwórki kana
ów KAN05-08, 

KAN09-12, KAN13-16.  

 
 
 
Je� li zostanie naci� niety przycisk wy� wietlania 9 kamer  

 pierwszy raz , kana
y KAN01-08 b� d�  wy� wietlone 

na ekranie. Ka� de nast� pne naci� ni� cie tego przycisku 

spowoduje wy� wietlanie kolejnych kana
ów KAN08-16. 

 
 
 
 

Je� li zostanie naci� ni� ty przycisk  wy� wietlania 16 

kamer  wy� wietli si�  na ekranie obraz z 16 kana
ów. 



E) wy� wietlanie sekwencyjne 
Je� li zostanie naci� ni� ty klawisz SEQ wszystkie pod
� czone kamery video b� d�  wy� wietlone 
sekwencyjnie na ekranie. 
 
12-2. Wy	 wietlanie informacji na ekranie 
 

A) Informacje zegarowe – � rodek na górze ekranu 
B) Nazwa kamery – lewy dó
 na ekranie ka� dej kamery 
C) Nagrywanie – lewa góra na monitorze przy nagrywaniu 
D) Utrata video – po� rodku ka� dego ekranu obrazu z kamery 

 
 

FUNKCJA SYMBOL SZCZEGÓ	Y 
Nagrywanie     Nagrywanie R� czne, Detekcja Ruchu i 

 Alarm 
Blokada klawiatury 

 
Wy� wietlone w lewym górnym rogu 
monitora. 

Sie�    Wy� wietlone w lewym górnym rogu 
monitora. 

PTZ 
 

Wy� wietlone w lewym górnym rogu 
monitora. 

 
CD lub DVD. Wy� wietlone w lewym górnym 
rogu monitora. 

Archiwizacja 

 
USB. Wy� wietlone w lewym górnym rogu 
monitora. 

 
 
 



13. Nagrywanie 
 
Rejestrator ma mo� liwo��  nagrywania w czasie rzeczywistym 16 kana
ów video oraz 16 

kana
ów audio w tym samym momencie. Wszystkie parametry jak: w
� czenie/wy
� czenie 

nagrywania, rozdzielczo�� , jako�� , ilo��  klatek/sek, w
/wy
. audio, nagrywanie przed 

zdarzeniem s�  ustawiane oddzielnie dla ka� dego kana
u.  

Jest kilka trybów nagrywania takich jak: r� czne, z harmonogramu, zdarzenie. 

W zale� no� ci od trybu nagrywania parametry konfiguracyjne równie�  ustawia si�  oddzielnie 

dla menu NAGRYWANIA, ZDARZE�  i HARMONOGRAMU. 

Warunki nagrywania ka � dego z trybów nagrywania 
 
MENU USTAWIENIA W	 
 CZENIE / WY	 
 CZENIE NAGRYWANIA 

W	 
 CZONE Klawisz REC Nagrywanie 
Harmonogram Przez Harmonogram 
W	 
 CZONE Przez zdarzenie (detekcja ruchu lub alarm) Ka� dy kana
 

powinien by�  W	. w Menu NAGRYWANIA 
Zdarzenie 

Harmonogram Przez zdarzenie (detekcja ruchu lub alarm) w 
harmonogramie 

Chocia�  klawisz REC/STOP zostanie naci� ni� ty w trybie nagrywania zdarze�  lub 

harmonogramu nagrywanie b� dzie kontynuowane (przy nagrywaniu r� cznym innych kana
ów 

tryb nagrywania zdarze�  lub wg harmonogramu powinien by�  najpierw zwolniony, wtedy 

dopiero rozpocznie si�  nagrywanie r� czne) 

Dla nagrywania r� cznego i zdarze�  lub harmonogramu w tym samym czasie najpierw 

rozpocznij nagrywanie r� czne a potem dodaj warunki zdarze�  lub harmonogram. 

 
 
 

  

Znak nagrywania 



14. Procedura sterowania PTZ  
 
a) Wybierz kamer�  (pod
� czon�  kamer�  typu PTZ) do sterowania u� ywaj� c klawiszy CH1 do 

CH16 na panelu przednim rejestratora. 

b) Naci� nij przycisk PTZ , aby wybra�  tryb PTZ. Na ekranie wy� wietli si�  znak PTZ  w 

górnym lewym rogu ekranu.  

c) U� yj przycisków GÓRA, DÓ	 aby porusza �  kamer�  w gór�  i dó
 oraz przycisków LEWO, 

PRAWO aby porusza�  kamer�  w poziomie. Do operacji zoomem s
u��  przyciski i . 

d) Aby wyj��  z trybu PTZ naci� nij Enter lub ka� dy inny klawisz.  Znak PTZ w górnym lewym 

rogu ekranu zniknie. 

UWAGA: Zanim zaczniesz sterowa�  kamer�  PTZ sprawd�  czy w
a� ciwie jest ustawiony 

protokó
 komunikacji w TYPIE KAMERY PTZ w ustawieniach KAMER. 

 

                                   
 
 
 

Ikona PTZ 



IV. Procedura uaktualnienia firmware 
 
1. Procedura aktualizacji S/W  

1) Skopiuj zaktualizowany plik z firmware ssr416_firmware.tar.gz  na pami��  USB. 
2) W
ó�  pami��  USB do portu USB na panelu przednim rejestratora 
3) Naci� nij przycisk MENU 
4) Wpisz has
o i naci� nij Enter 
5) Wybierz USTAWIENIA SYSTEMOWE 

 
 

6) Przesu�  pod� wietlenie na UAKTUALNIENIE. Naci� nij Enter na panelu przednim 

rejestratora. Poni� szy ekran zostanie wy� wietlony. Naci� nij jeszcze raz klawisz Enter, 

aby zaktualizowa�  Firmware. 

 

 



Je� li na pami� ci USB nie b� dzie wymaganego pliku wy� wietli si�  poni� szy ekran. 

 
 

7) Podczas gdy na ekranie b� dzie komunikat „PROSZ	  CZEKAJ” nast� puje aktualizacja 

firmware. Trwa to ok. 10 minut. Po zaktualizowaniu DVR zostanie ponownie 

uruchomiony (komunikat : URUCHAMIAM PONOWNIE). 

 

 



 

 
8) Zako� czenie aktualizacji S/W  

Wersja nowego firmware zostanie wy� wietlona w USTAWIENIACH SYSTEMOWYCH. 
 

   
 

Uaktualniona wersja 



ZA	 � CZNIK A: Specyfikacja Techniczna SSR416/SSR408  
 

Specyfikacja Opis 
SSR408 SSR416 

Wej� cia 8 kan kompozytowe wej BNC 16 kan kompozytowe wej BNC 
Mon.g
./Mon.dod/P� tla    2/1/8 Mon.g
./Mon.dod/P� tla    2/1/16 

Video 
Wyj� cia 

S-VIDEO, VGA (max. 1024x768) 
Audio We./Wyj. 8 kan/ 2 kan 16 kan/ 2 kan 

Wy� wietlanie Pojedyncze/QUAD/9kan. 
/sekwencyjne 

4x4 Obrazy NTSC 720x480,  
PAL 720x576 

Rozdzielczo��  

Nagrywanie NTSC 720x480, 720x240, 320x240 PAL 720x576, 720x288, 360x288 
Kompresja Algorytm MPEG-4 dla Video, G.7232 dla audio 

System operacyjny Wbudowany Linux 
Pentaplex Równoczesne nagrywanie, odtwarzanie, monitoring, archiwizacja i praca 

sieciowa 

Operacja 

Sterowanie Przyciski, pilot zdalnego sterowania, myszka 
Ka� dy z 8 kana
ów video i audio 

nagrywany w czasie rzeczywistym 
Ka� dy z 16 kana
ów video i audio 
nagrywany w czasie rzeczywistym 

Pr� dko��  nagrywania 
240(720x240), 60(720x480) NTSC 

Pr� dko��  nagrywania 480(720x240), 
120(720x480) NTSC 

200(720x288), 50(720x576) PAL 400(720x288), 100(720x576) PAL 

Ilo��  kl/sek. Nagrywanie  
(kl./sek) 

Tryb nagrywania (kl/sek) od 30 do 1 dla ka� dego kana
u 

Tryb nagrywania Ci� g
e, Harmonogram, Detekcja Ruchu, Alarm 
Wybór kana
ów, nagrywanie przed zdarzeniem Alarm (Zdarzenie, 

Detekcja ruchu) Czas trwania 30sek, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50 min 

 
Nagrywanie 

Wej. alarmowe / wyj. 
przeka� nikowe 

8 (NC lub NO) / 2 NO i 2 NC  16 (NC lub NO) / 2 NO i 2 NC 

Normalne – pr� dko��  x1 
Pr� dko��  odtwarzania w przód x2,x4,x8n,x16,(PAL, NTSC)  

Pr� dko��  odtwarzania w ty
 x2,x4,x8n,x16,(PAL, NTSC) 
Odtwarzanie 240 (NTSC) 

200 (PAL) 
Odtwarzanie 480 (NTSC) 

400 (PAL) 

Odtwarzanie Normalne, szybkie, 
Wyszukiwanie , z 
ga
k�   

Wyszukiwanie po wszystkim, po zdarzeniach, alarmach, detekcji ruchu, 
harmonogramie i czasie 

Dysk twardy Zarz� dzanie Normalnie 2 szt, Max. 4 szt. (E-IDE: ATA-6, 3,5”, 7200 obr/min) 
Protokó
 10/100 BaseT, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS 
Funkcje sieciowe 	atwa obs
uga, Monitoring na � ywo, Zdalne konfigurowanie, Sterowanie 

PTZ, Archiwizacja i odtwarzanie, Przegl� darka IE, Powiadamianie o 
zdarzeniach, Dost� p wielu u� ytkowników, Dwukierunkowe audio, 

oprogramowanie CMS 

Sie�  

Ustawienie czasu Protokó
 czasu sieciowego (Network Time Protocol) 
PTZ Pan/Tilt/Zoom RS485 

Kopiowanie CD-R/W (lub DVD) oraz pami��  USB 2.0  Archiwizacja 
USB 2.0 Uaktualnienie firmware, dziennik archiwizacji (pami��  USD, dysk USB) 

Aktualizacja  Sie� / USB 2.0 Aktualizacja firmware przez port USB lub sie�  
Elektryczne Zasilanie Zasilacz sieciowy AC230V /DC 12V, 6,7 A 
 



ZA	 � CZNIK 2. Opis ko 
 cówek na z
 � czach 
 

1. USB (panel przedni)                                      2. VGA (opis nó � ek) 
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Nr nó � ki  Opis nó � ki 
1 VCC (zasilanie) 
2 Dane (TX-) 
3 Dane (TX+) 
4 Masa 
5 Ekran 
 
 
 
 
 
 

3. RS232C Opis nó � ek 
 

       
 
Rejestrator DVR 
Nr.pinu  Opis pinu 

1 GND (masa) 
2 RS485 D+ (TX+) 
3 RS485 D- (TX-) 
4 GND (masa) 

 

 
 
 
 
 

1 15  
 
   

Nr nó � ki  Opis nó � ki 
1 R 
2 G 
3 B 
4 Nie pod
� czona 
5 Nie pod
� czona 
6 Synchronizacja 
7 Nie pod
� czona 
15 Nie pod
� czona 

 
 

        Urz� dzenie zewn. np. kamera PTZ 
Nr pinu  Opis pinu 

- GND (masa) 
- RS485 D+ (TX+) 
- RS485 D- (TX-) 
- GND (masa) 

 



4. Opis ko 
 cówek dla Wej 	�  i wyj 	�  alarmowych 
 

                        
 
 
1                                                                                            1                          12 
 
Wej	 cia alarmowe                                               Wyj 	 cia alarmowe 
 
Nr pinu Opis pinu 

1 Wej� cie czujnika 01 
2 Wej� cie czujnika 02 
3 Wej� cie czujnika 03 
4 Wej� cie czujnika 04 
5 Masa (wspólna) 
6 Wej� cie czujnika 05 
7 Wej� cie czujnika 06 
8 Wej� cie czujnika 07 
9 Wej� cie czujnika 08 

10 Masa (wspólna) 
11 Wej� cie czujnika 09 
12 Wej� cie czujnika 10 
13 Wej� cie czujnika 11 
14 Wej� cie czujnika 12 
15 Masa (wspólna) 
16 Wej� cie czujnika 13 
17 Wej� cie czujnika 14 
18 Wej� cie czujnika 15 
19 Wej� cie czujnika 16 
20 Masa (wspólna) 

                                           

Nr pinu  Opis pinu 
1 Wyj� cie przeka� nikowe NO1 
2 Wyj� cie przeka� nikowe NC1 
3 Masa (wspólna) 
4 Wyj� cie przeka� nikowe NO2 
5 Wyj� cie przeka� nikowe NC2 
6 Masa (wspólna) 
7 Wyj� cie przeka� nikowe NO3 
8 Wyj� cie przeka� nikowe NC3 
9 Masa (wspólna) 
10 Wyj� cie przeka� nikowe NO4 
11 Wyj� cie przeka� nikowe NC4 
12 Masa (wspólna) 

 



5. RS485 – opis ko 
 cówek 
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        Rejestrator DVR 
Nr.pinu  Opis pinu 

1 GND (masa) 
2 RS485 D+ (TX+) 
3 RS485 D- (TX-) 
4 GND (masa) 

 
 
 

6. Port LAN (RJ45) – opis ko 
 cówek 
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Nr.pinu  Opis pinu 

1 TXD+ 
2 TXD- 
3 RXD+ 
4 Nie pod
� czony 
5 Nie pod
� czony 
6 RXD- 
7 Nie pod
� czony 
8 Nie pod
� czony 

 
Vidicon Sp. Z o. o.  
01-797 Warszawa ul. Pow� zkowska 15   
Tel. 22-562-30-00 
www.vidicon.pl 
50-265 Wroc
aw ul. Bema 7/9 
Tel. 71-327-90-60 

    Urz� dzenie zewn. np. kamera PTZ  
Nr pinu  Opis pinu 

- GND (masa) 
- RS485 D+ (TX+) 
- RS485 D- (TX-) 
- GND (masa) 

 


